
CARBONIT

1  erst.                                   1.3.11    Hanf Auslauf Sanuno vital / WS8
incl. Dichtung, VA
(Produktzchng Internet 1)

579066
IPZ1

A-A4hoch-SFH-090609

Anschlußstück Auslauf
Sanuno i. D. ; 1/4 a ;
VA ;  (579065)

Gewinde M22x1 a

Ø10,0 (montiert)

140

23
2

3 x OR-Nut, Nut-Ø ca. 8,0 ;
b=2,2 ; O-Ring ca.6,2x1,2

Rohr Ø9,5

2 Muster neu, LS v.3.3.11     18.3.11 Hanf

31
0

für Einbau in WS8  wird
oberster O-Ring durch
weißen Sprengring des
WS8 ersetzt (Umbau
durch Kunden)

3 Muster v.31.3.11;Tnr.neu     5.4.11 Hanf

2,
5

1118
,8

Ø9,7

4 Fase an Ø9,7                        3.5.11 Hanf
5 neuer Typ AD-222             20.6.13  Hanf

Oberfläche VA/gebürstet
(Typ prime invention
AD-222)
alternativ lieferbar AD-223
VA/poliert gehört nicht zum

Lieferumfang:

Auslauf ist für alle Verwirbler- Anschlüsse
mit M22x1 innen geeignet.

Auslauf passt in:
- Anschlussstück Auslauf ...VA (579065),
  siehe unten
- Anschlussstück Auslauf ...Messing ver-
  chromt (579007)
- Vario Wasserhansatz 8 (120VAR-WS8),
  dazu Hinweis unten beachten
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